» CONTENEDORES - EUROBOX

T1089C4 | CONTENEDOR EUROBOX

Se puede suministrar con tapa (1C012081) y ruedas
(1089C4R)

Dimensiones Ext. ..1200; A.800; h.760 mm.
Peso 31,5kg.

Capacidad 470 litros

Color @)

Material HDPE

Resistencia carga 470 kg.

Resistencia de apilado 4300 kg.

Dimensiones interiores (mm)

1200 800
1110 710

600

760/780 Disponible con 2 y 3 travesaiios (altura 780 mm.)

1089CT6 | 2 TRAVESANOS 1089C3T | 3 TRAVESANOS
Peso 34,5 kg. Peso 37,5 kg.
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1090C4 | CONTENEDOR EUROBOX

Se puede suministrar con tapa (1C012081) y ruedas

(1090C4R)

Dimensiones Ext. L.1200; A.800; h.580 mm.
Peso 27 kg.

Capacidad 330 litros

Color O

Material HDPE

Resistencia carga 470 kg.

Resistencia de apilado 4300 kg.

Dimensiones interiores (mm)

1200 800
1110 710

Disponible con 2 y 3 travesafios (altura 600 mm.)
1090CT6 | 2 TRAVESANOS 1090C3T | 3 TRAVESANOS 420
Peso 30 kg. Peso 33 kg.

580/600
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» CONTENEDORES CON PUERTA ABATIBLE
(iﬁos los EuroBox e IndustrialBox

pueden suministrarse con puerta
abatible en un lateral; lado corto o largo.

Dimensiones puerta abatible (mm)

— 800 ——

324

© Ejemplo de puerta
abatible en modelo
1089C4 (1089C4A)
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